江苏省建筑工程质量检测中心有限公司无锡分公司

燃烧性能委托检验单

                                                                                   QR18014-WX15
委托单编号：


	合  同  号
	
	工程监督注册号
	

	委 托 单 位
	
	建 设 单 位
	

	工 程 名 称
	
	施 工 单 位
	

	监 理 单 位
	
	见证人及见证号
	

	样 品 名 称
	
	生 产 厂 家
	

	规 格 型 号
	
	样品数量/代表数量
	

	工 程 部 位
	
	出厂时间或批号
	

	报告交付方式
	□ 自取      □ 邮寄     □ 其他要求

	已检样品处理
	□ 委托检测单位处理 □ 委托方自行取回 
	取报告人及时间
	

	委托经办人
	
	联系电话及传真
	
	委托日期
	

	

	检 测 依 据
	□ GB 8624-2012   □ 其他

	样品信息
	燃烧性能等级
	产烟特性分级

（铺地材料无s3）
	燃烧滴落物/微粒分级

（铺地材料无此项目）
	烟气毒性分级

	□ 平板状

□ 管状

□ 铺地材料
	□ GB 8624 A
	□ A1
	/
	/
	/

	
	
	□ A2
	□s1 □s2 □s3
	□d0 □d1 □d2
	□t0 □t1 □t2

	
	□ GB 8624 B1
	□ B
	□s1 □s2 □s3
	□d0 □d1 □d2
	□t0 □t1 □t2

	
	
	□ C
	□s1 □s2 □s3
	□d0 □d1 □d2
	□t0 □t1 □t2

	
	□ GB 8624 B2
	□ D
	□s1 □s2 □s3
	□d0 □d1 □d2
	/

	
	
	□ E
	/
	/
	/

	□ 窗帘幕布类
	□GB 8624 B1
	□GB 8624 B2

	□ 电工套管
	□GB 8624 B1
	□GB 8624 B2

	备    注
	使用部位：□外墙保温 □其他（请注明）                             

	以下由检测单位经办人填写

	来 样 方 式
	  □客户自行送样      □工程现场接样     □委托现场检测      □委托抽样检测

	样品接受情况
	□ 样品可检    □ 需要说明

	样 品 编 号                                
	
	领样人及领样日期
	

	检测单位经办人
	
	接受委托日期
	

	填表

说明
	1、请委托方详细、工整地填写清楚本委托书及附表的各项内容，并对其真实性负责。

2、在“□”内打“√”，表示选择该□后的内容。

3、请委托方妥善保存委托书，并凭此索取报告。如有遗失须持发票、发票复印件或委托方书面证明索取报告。

4、需检测单位代办邮寄、托运的样品和特快专递的报告，其代办费用由委托方承担。


检测单位地址：无锡市蠡园开发区大箕家园519号 邮政编码：214000             联系电话：0510-85876700-8101、8102、8000 

传真：0510-85802188                          开户行：中国光大银行和燕路支行    帐号：76520188000034483   

报告查询网址：http://www.jsgcjc.com               

 
第一联：检测单位留存                                                          第二联：委托方取报告凭证
